
1 概述
声环境功能区划分是加强环境噪声污染防治、强化噪声源监督管理和环境执法、改善声环境质量的重要依据和手段。渭南市原有声环境功能区划主要是对临渭区、国家高新技术产业开发区（2010年9月经国务院批准成为国家级高新区，在此之前高新区行政区划属于临渭区）声环境功能区进行了划定，并于2006年由渭南市人民政府审定后印发实施。随着渭南市社会经济的快速发展和城市化、工业化的步伐大大加快，城区面积不断地扩大，城市规模、城市功能布局和城市土地使用功能状况发生了较大的改变，环境现状对环境管理提出了新的要求。原城区声环境功能区划和监测体系已不能反映渭南市的发展现状和管理要求，亟待修改和调整原有的声环境功能区划。

按照原国家环保部2017年11月下发的《关于加强和规范声环境功能区划分管理工作的通知》（环办大气函〔2017〕1709号）和陕西省环境保护厅《关于加强和规范声环境功能区的划分管理工作的通知》（陕环气函〔2017〕10号）部署，加强区域环境噪声管理，有效控制噪声污染，改善声环境质量，受渭南市人民政府的委托，渭南市生态环境局组织相关单位根据《声环境质量标准》（GB 3096-2008）、《声环境功能区划分技术规范》（GB/T 15190-2014）和《渭南市城市总体规划（2020年）》等标准及规范要求，结合渭南市城市环境噪声现状、城市土地利用规划及利用现状、工业发展规划等相关要求，以渭南市城市总体规划中心城区用地规划图等为底图，渭南市环境保护监测站对城市主城区：渭南临渭区、渭南国家高新技术产业开发区（以下简称高新区）、渭南经济技术开发区（以下简称经开区）以及渭南卤阳湖现代产业开发区（以下简称卤阳湖区）开展声环境功能区划调整工作。

2 主要依据

（1）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》（1996.10.29）

（2）《声环境质量标准》（GB 3096-2008）

（3）《声环境功能区划分技术规范》（GB/T 15190-2014）

（4）《环境噪声监测技术规范城市声环境常规监测》（HJ 640-2012）

（5）《环境噪声监测点位编码规则》（HJ 661-2013）

（6）《环境噪声监测技术规范噪声测量值修正》（HJ 706-2014）

（7）《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）

（8）《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）

（9）《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）

（10）《铁路边界噪声限值及其测量方法》（GB 12525-1990）

（11）《城市用地分类与规划建设用地标准》（GB 50137-2011）

（12）渭南市城市总体规划（2010-2020）：主城区用地规划图、卤阳湖组团用地规划图

（13）渭南市城市总体规划（2010-2020）：主城区道路系统规划图、卤阳湖组团道路系统规划图

（14）渭南经济技术开发区分区规划（2013-2030）土地利用规划图

（15）《环境保护部办公厅关于加强和规范声环境功能区划分管理工作的通知》（环办大气函〔2017〕1709号）
（16）《关于加强和规范声环境功能区的划分管理工作的通知》（陕环气函〔2017〕10号）
3 区划基本原则

按照可持续发展的科学观，实事求是，科学规范，突出以人为本的环保理念原则，以促进社会和谐发展为宗旨，按照简单直观，宜粗不宜细，便于目前管理和兼顾未来发展需要等原则，科学制定渭南市城区声环境功能区划方案。

1.以改善声环境质量为核心，以城市规划为指导，按照规划用地性质、用地现状、声环境质量现状和现行声环境功能区，划定声环境功能区类别。

2.便于城市环境噪声管理和促进噪声治理。

3.单块的城市声环境功能区面积，原则上不小于0.5km2，山区等地形特殊的城市，可根据城市的地形特征确定适宜的区域面积。

4.调整声环境功能区类别需进行充分的说明。严格控制4类声环境功能区范围。

5.有利于城市总体规划的实施和城市改造，做到区划科学、合理，促进经济、社会、环境协调发展。

4 适用范围

渭南市城市声环境功能区划适用范围为渭南市临渭区、高新区、经开区和卤阳湖区的行政区划范围，《声环境质量标准》（GB 3096-2008）、《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）以及《社会生活环境噪声排放标准》（GB 22337-2008）按照此功能区划执行。 

本次声环境功能区划调整范围以《渭南市总体规划（2010-2020）调整规划文本》规划范围为依据，以城市建成区和主要规划发展区为范围进行划分，区划总面积约143.9km2。

新增工业区执行3类适用区；工业区范围调整扩大时，按原功能区类别，其适用范围相应调整。

5 声环境功能区类别和噪声限值

5.1声环境功能区分类

城市声环境功能区是在分析城市环境噪声污染特点，发展趋势以及城市环境管理要求等基础上进行区划。根据《声环境质量标准》（GB 3096-2008）的规定，声环境功能区分为以下5种类型：

（1）0类声环境功能区：指康复疗养区等特别需要安静的区域。

（2）1类声环境功能区：指以居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公为主要功能，需要保持安静的区域。

（3）2类声环境功能区：指以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域。

（4）3类声环境功能区：指以工业生产、仓储物流为主要功能，需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域。

（5）4a类声环境功能区：为高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通（地面段）、内河航道两侧区域；4b类为铁路干线两侧区域。

5.2环境噪声限值
《声环境质量标准》（GB 3096-2008）规定了五类声环境功能区的环境噪声限值，各类功能区环境噪声限值见表1。

                          表1 环境噪声限值              单位：dB（A）

	声环境功能区类别
	时段

	
	昼间
	夜间

	0类
	50
	40

	1类
	55
	45

	2类
	60
	50

	3类
	65
	55

	4类
	4a类
	70
	55

	
	4b类
	70
	60


渭南市临渭区、高新区、经开区和卤阳湖区按照《声环境功能区划分技术规范》（GB/T 15190-2014）的规定划分声环境功能区，分别执行本标准规定的0、1、2、3、4类声环境功能区环境噪声限值。
6 声环境功能区划调整方案

以渭南市城区总体规划和土地利用现状为基础，按照《声环境功能区划分技术规范》（GB/T 15190-2014）确定渭南市主城区和卤阳湖区声环境功能区划单元，划分过程中把多个区域类型相同且相邻的单元连成片，充分利用交通干线、区行政边界、河流、沟壑、绿地等地形地貌作为区划边界，对区划边界的描述也充分利用建成道路、小区名称，按照顺时针方向进行描述。

区划先确认 0、1、3 类声环境功能区，余下区域划分为 2 类声环境功能区，在此基础上划分 4 类声环境功能区。

根据渭南市城市的总体规划和建设用地规划，结合土地利用现状，本次声环境功能区划不划定0类声环境功能区。

6.1“1类”声环境功能区划结果
渭南市城市声环境功能区划1类声功能标准适用区域具体划分情况见表2。
表2 “1类”标准适用区域

	功能区编  号
	功能区

名  称
	区划单元

编    号
	区域面积（km2）
	用地功能及

百分比（%）
	区域范围
	覆盖人口

（万人）

	31-1
	临渭西部教育聚集区
	40
	0.9545
	公园、学校：90.0           其他：10.0 
	西：渭清路  

北：朝阳路

东：金水路

南：渭南过境高速
	1.30


本次划分的1类声功能标准适用区域为临渭西部教育聚集区。

（1）31-1临渭西部教育聚集区

北边界为朝阳路，北起朝阳路与金水路交汇处，经纬度为E:34.4958°(34°29′45")，N:109.4781°(109°28′41")；东边界沿金水路延长线由北向南至渭南过境高速交汇处，经纬度为E:34.4919°(34°29′31")，N:109.4781°(109°28′41")；南边界沿渭南过境高速由东向西至关中环线交汇处，经纬度为E:34.4897°(34°29′23")，N:109.4550°(109°27′18")；西边界由渭南过境高速与关中环线交汇处沿关中环线由南向北至渭清路与朝阳路交汇处，经纬度为E:34.4961°(34°29′46")，N:109.4540°(109°27′18")。

经现场调查，该区域主要包括渭南师范学院、朝阳公园，以居民住宅、文化教育、行政办公为主要功能。
这个片区以行政、绿地、教育为主要功能，符合“城市用地现状已形成一定规模或近期规划已明确主要功能的区域，其用地性质符合1类声环境功能区（指以居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公为主要功能，需保持安静的区域）”规定的区域的划分条件，符合Ⅰ类用地占地率大于70%（含70%）的混合用地区域的划分条件，因此将这片区域划归为1类标准适用区域。
6.2“2类”声环境功能区划
渭南市城市声环境功能区划2类声功能标准适用区域具体划分情况见表3。
表3 “2类”标准适用区域

	功能区编  号
	功能区

名  称
	区划单元

编    号
	区域面积（km2）
	用地功能及

百分比（%）
	区域范围
	覆盖人口

（万人）

	32-1
	临渭核心主城区
	1.2.3.4.5.6.7.8.9.

10.11.12.13.14.15.16.17.18.19.20.21.22.23.24.25.26.27.28.29.30.31.32.33.34.35.36.37.38.39.41
	28.1542
	商住混合区：90.3                        其他：9.7
	西：渭清路

北：河堤路

东：河堤路 南：连霍高速
	42.40

	32-2
	高新商住混合区
	47.48.49.50.51.52.53.54.55.56.57.58.59.60.61.62.63.64.65.66.67.68.69.70.
	21.3985
	商住：90.0         其他：10.0
	西：西环路   北：河堤路

东：渭清路

南：东风大街
	12.18

	32-3
	经开商住混合区
	75.76.77.78.79
	8.6321
	商住混合区：90.0                        其他：10.0
	西：创业路

北：建渭大道

东：吉祥大街

南：金元大道
	4.10

	32-4
	卤阳湖商住混合区
	87.92.93.94.95.96.97.98
	20.8337
	商住混合区：62.1             发展备用地：35.0             其他：2.9
	西：姚吴村

北：丹阳大街

东：渭蒲高速 南：元阳大街
	3.03


本次划分的2类声功能标准适用区域为临渭核心主城区、高新商住混合区、经开商住混合区和卤阳湖商住混合区4个片区。
（1）32-1临渭核心主城区

北边界为河堤路，沿河堤路向东至连霍高速交汇处，经纬度为E:34.4958°（34°29′45"），N:109.5567°（109°33′24"）；东南边界为连霍高速，沿连霍高速向西南经滨河大道至陇海铁路交汇处，经纬度为E:34.4778°（34°28′40"），N:109.5097°（109°30′35"）；南边界经陇海铁路、站北路、华山大街沿朝阳路向西，至朝阳大街与渭清路交汇处，经纬度为E:34.4967°（34°29′48"），N:109.4547°（109°27′17"）；西边界为渭清路，沿渭清路向北至渭清路与河堤路交汇处，经纬度为E:34.5433°（34°32′36"），N:109.4633°（109°27′48"）。
经现场调查，该区域以居住、商业混合为主要功能，主要包括新洲中央街区商圈（吾悦广场、新洲国际、时代广场）、北欧青年城商圈（华岳商场、居然之家、金水路夜市一条街）、信达商圈（信达广场、宏帆广场、恒基商场、国贸商场、恒昌国际）、荣发建材城商圈（荣发建材城、祥和建材城、乐天建材城）、义乌小商品批发市场商圈（义乌商城、人民街小商品批发一条街）、渭南老街商圈（北塘商场、东风影院广场、渭南老街）、曙光建材城商圈（曙光建材城、广青甲天下广场、渭南蔬菜批发市场、燕兴汽车城）。
（2）32-2高新商住混合区

北边界为河堤路，东至河堤路与渭清路交汇处，经纬度为E:34.5433°（34°32′36"），N:109.4625°（109°27′45"）；东边界为渭清路，沿渭清路向南至渭南过境高速，经纬度为E:34.4894°（34°29′22"），N:109.4539°（109°27′14"）；南边界沿渭南过境高速向西，经新盛路与东风大街交汇处向西沿东风大街至西环路交汇处，经纬度为E:34.5019°（34°30′07"），N:109.3908°（109°23′27"）；西边界为西环路，沿西环路由南向北至西环路延长线与河堤路交汇处，经纬度为E:34.5314°（34°31′53"），N:109.3892°（109°23′21"）。

经现场调查，该区域以居住、商业混合为主要功能，主要是万达商圈（万达广场、贸易广场、红星美凯龙），也包括一些住宅小区和渭南轨道交通学校、渭南职业技术学院、陕西铁路工程职业技术学校，及在建的广汽物流园。
（3）32-3经开商住混合区

北边界为建渭大道，北沿建渭大道向东至建渭大道与吉祥大街交汇处，经纬度为E:34.5825°（34°34′57"），N:109.5539°（109°33′14"）；东边界为吉祥大街，南至吉祥大街与蔡渡街交汇处，经纬度为E:34.5564°（34°33′23"），N:109.5475°（109°32′51"）；南边界为蔡渡街，沿蔡渡街由东向西经金元大道至永盛大道交汇处，经纬度为E:34.5544°（34°33′16"），N:109.5133°（109°30′48"）；西边界为永盛大道，沿永盛大道由南向北至建渭大道交汇处，经纬度为E:34.5803°（34°34′49"），N:109.5164°（109°30′59"）。

经现场调查，该区域以居住、商业混合为主要功能。
（4）32-4卤阳湖商住混合区

北起丹阳大街最东端，经纬度为E:34.8503°（34°51′01"），N:109.6111°（109°36′40"）；沿201省道向南至泽阳街，经纬度为E:34.8353°（34°50′07"），N:109.6142°（109°36′51"）；沿泽阳街向东至渭蒲高速，经纬度为E:34.8392°（34°50′21"），N:109.6431°（109°38′35"）；沿渭蒲高速向南至元阳大街交汇处，经纬度为E:34.8322°（34°49′56"），N:109.6439°（109°38′38"）；沿元阳大街向西至元阳大街中段，经纬度为E:34.8058°（34°48′21"），N:109.5286°（109°31′43"）；向北至卤阳大道交汇处，经纬度为E:34.8189°（34°49′08"），N:109.5275°（109°31′39"），向北至丹阳大街交汇处，经纬度为E:34.8258°（34°49′33"），N:109.5367°（109°32′12"）。

经现场调查，该区域以居住、商业混合为主要功能，包括卤阳湖国家湿地公园和天骄湖商圈（天骄湖商业步行街）。
这4个片区以居住、商业、工业混杂区域为主要功能，其用地性质符合“2类声环境功能区（指以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域）”规定的区域，因此将这4个片区划归为2类标准适用区域。
6.3“3类”声环境功能区划

渭南市城市声环境功能区划3类声功能标准适用区域具体划分情况见表4。
表4 “3类”标准适用区域

	功能区编  号
	功能区

名  称
	区划单元

编    号
	区域面积（km2）
	用地功能及

百分比（%）
	区域范围
	覆盖人口

（万人）

	33-1
	临渭南部物流仓储区
	42.43.44.45
	5.1242
	物流、仓储：71.3                其他：28.7 
	西：关中环线     北：渭南过境高速

东：陇海铁路

南：连霍高速
	4.79

	33-2
	高新西部

工业区
	46.71.72.

73.74
	8.9858
	工业用地：95.0                其他：5.0 
	西：西环路    北：东风大街

东：新盛路

南：连霍高速
	2.68

	33-3
	经开工业

聚集区
	80.81.82.

83.84.85.

86
	16.1037
	工业用地：80.0         其他：20.0 
	西：兴业四路     北：鸿渭大道

东：创业大道

南：金元大道
	3.10

	33-4
	卤阳湖

工业区
	88.89.90.

91
	12.7132
	工业用地：62.1               发展备用地：30.6             其他：7.3 
	西：天翔路

（渭南至蒲城）           北：侯西铁路

东：渭蒲高速

南：乡村公路
	1.50


本次划分的3类声功能标准适用区域为临渭南部物流仓储区、高新西部工业区、经开工业聚集区和卤阳湖工业区4个片区。

（1）33-1临渭南部物流仓储区

北边界为华山大街，北起华山大街与前进路交汇处，经纬度为E:34.4917°（34°29′30"），N:109.4883°（109°29′18"）；由北至南沿前进路，经解放路，站北路，陇海铁路，中原街，至连霍高速交汇处，经纬度为E:34.4775°（34°28′39"），N:109.5089°（109°30′32"）；南边界为连霍高速，由东至西沿连霍高速至与关中环线交汇处，经纬度为E:34.4833°（34°29′00"），N:109.4547°（109°27′17"）；西边界沿关中环线由南至北到与渭南过境高速交接点，经纬度为E:34.4889°（34°29′20"），N:109.4547°（109°27′17"）。

经现场调查，该区域主要包括渭南速达物流、晨旭仓储物流、龙森运业服务有限责任公司等，以仓储物流为主要功能。
（2）33-2高新西部工业区

北边界为东风大街，北起东风大街与新盛路交汇处，经纬度为E:34.5017°（34°30′06"），N:109.4411°（109°26′28"）；东边界为新盛路，由北向南至华山大街交汇处，经纬度为E:34.4881°（34°29′17"），N:109.4411°（109°26′28"）；向东经华山大街、渭南过境高速至与渭清路交汇处，经纬度为E:34.4889°（34°29′20"），N:109.4542°（109°27′15"）；沿渭清路向南至与连霍高速交汇处，经纬度为E:34.4833°（34°29′00"），N:109.4544°（109°27′16"）；南边界为连霍高速，由东到西至西环路交汇处，经纬度为E:34.4839°（34°29′02"），N:109.3858°（109°23′09"）；西边界为西环路，由南到北至东风大街延长线交汇处，经纬度为E:34.5014°（34°30′05"），N:109.3906°（109°23′26"）。

经现场调查，该区域主要包括渭化集团、西安重装渭南橡胶制品公司、中联重科渭南工业园、渭南高新区3D打印产业园区、容夏物流园等，以工业生产、仓储物流为主要功能。
（3）33-3经开工业聚集区

北边界为鸿渭大道，北起鸿渭大道与永盛大道交汇处，经纬度为E:34.5892°（34°35′21"），N:109.5150°（109°30′54"）；东边界为永盛大道，沿永盛大道由北至南至与金元大道交汇处，经纬度为E:34.5547°（34°33′17"），N:109.5128°（109°30′46"）；南边界沿金元大道由东向西经候槐路至与兴业四路交汇处，经纬度为E:34.5653°（34°33′55"），N:109.4436°（109°26′37"）；西边界沿兴业四路由南至北到与鸿渭大道交汇处，经纬度为E:34.5822°（34°34′56"），N:109.4456°（109°26′44"）。

经现场调查，该区域主要包括青啤集团渭南汉斯啤酒有限责任公司、紫兆环保、渭南北人胶辊厂、路易食品、泰山石膏、渭南酵素城等，以工业生产为主要功能。
（4）33-4卤阳湖工业区

北边界为侯西铁路，沿候西铁路向东至渭蒲高速交汇处，经纬度为E:34.8678°（34°52′04"），N:109.6397°（109°38′23"）；东边界为渭蒲高速，沿渭蒲高速向南至泽阳街延长线交汇处，经纬度为E:34.8395°（34°50′22"），N:109.6433°（109°38′36"）；南边界沿泽阳街向西至201省道交汇处，E:34.8361°（34°50′10"），N:109.6144°（109°36′52"），经201省道，至丹阳大街，经纬度为E:34.8511°（34°51′04"），N:109.6114°（109°36′41"），沿丹阳大街向西至天祥路交汇处，经纬度E:34.8383°（34°50′18"），N:109.5664°（109°33′59"）；西边界沿天翔路向北至侯西铁路，经纬度为E:34.8483°（34°50′54"），N:109.5628°（109°33′46"）。
经现场调查，该区域以工业生产、仓储物流为主要功能。

这4个片区以工业生产、仓储物流为主要功能，用地性质符合“3类声环境功能区（指以工业生产、仓储物流为主要功能，需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域）”规定的区域；工业用地和物流仓储用地占地率大于70%（含70%）的混合用地区域。因此将这4个片区划归为3类标准适用区域。

6.4“4类”声环境功能区划
经过对《中心城市道路交通规划图》的了解，以及对渭南市临渭区、高新区、经开区和卤阳湖区道路交通现状实地情况的勘查及监测，对4类声环境功能区适用范围进行划分。具体划分情况见表5、表6和表7。

	表5 临渭区、高新区“4类”标准适用区域

	编号
	路段名称
	路段

长度（m）
	面积

（m2）
	道路类型
	适用

类型
	适用

区域

	1
	朝阳大街（临渭区段）
	2232
	111600
	交通主干路
	4a类
	相邻区域为1类声环境功能区，距离为50m（当临街建筑高于三层楼房以上<含三层>时，将临街建筑面向交通干线一侧至交通干线边界线区域定为4a类声环境功能区）

	2
	华山大街（临渭区段）
	2262
	226192
	交通主干路
	
	

	3
	仓程路
	685
	68492
	交通主干路
	
	

	4
	杜化路
	601
	60108
	交通次干路
	
	

	5
	金水路
	467
	23350
	交通主干路
	
	

	6
	渭南过境高速
	2255
	112500
	高速公路
	
	

	7
	渭清路（关中环线段）
	669
	33450
	交通主干路
	
	

	8
	襟沋路
	4395
	305573
	交通主干路
	4a类

4a类

4a类


	相邻区域为2类声环境功能区，距离为35m（当临街建筑高于三层楼房以上<含三层>时，将临街建筑面向交通干线一侧至交通干线边界线区域定为4a类声环境功能区）

相邻区域为2类声环境功能区，距离为35m（当临街建筑高于三层楼房以上<含三层>时，将临街建筑面向交通干线一侧至交通干线边界线区域定为4a类声环境功能区）

相邻区域为2类声环境功能区，距离为35m（当临街建筑高于三层楼房以上<含三层>时，将临街建筑面向交通干线一侧至交通干线边界线区域定为4a类声环境功能区）



	9
	胜利大街
	7400
	515321
	交通主干路
	
	

	10
	老城街（东风大街

东段）
	2244
	157061
	交通次干路
	
	

	11
	灰堆路
	2622
	183556
	交通次干路
	
	

	12
	夜月路
	1229
	86009
	交通次干路
	
	

	13
	民生路
	3877
	276162
	交通主干路
	
	

	14
	河堤路
	8170
	281991
	交通次干路
	
	

	15
	渭南过境高速
	5900
	404469
	高速公路
	
	

	16
	G30连霍高速

（临渭区段）
	4963
	173497
	高速公路
	
	

	17
	华山大街
	2598
	149554
	交通主干路
	
	

	18
	渭清路 
	5970
	399309
	交通主干路
	
	

	19
	朝阳大街
	9719
	603084
	交通主干路
	
	

	20
	东风大街（临渭区段）
	5237
	366576
	交通主干路
	
	

	21
	车雷大街
	4873
	341076
	交通次干路
	
	

	22
	六泉路
	4011
	280505
	交通次干路
	
	

	23
	三贤路
	3947
	276891
	交通次干路
	
	

	24
	仓程路
	4364
	306675
	交通主干路
	
	

	25
	杜化路
	3747
	261756
	交通次干路
	
	

	26
	金水路
	5585
	375185
	交通主干路
	
	

	27
	西岳路
	3924
	276148
	交通次干路
	
	

	28
	前进路
	5449
	367761
	交通主干路
	
	

	29
	解放路
	5262
	358581
	交通主干路
	
	

	30
	民主路
	2106
	148100
	交通次干路
	
	

	31
	估衣市巷
	200
	14017
	交通次干路
	
	

	32
	草市巷
	301
	21053
	交通次干路
	
	

	33
	南塘路
	1736
	122520
	交通次干路
	
	

	34
	北塘路
	2184
	154510
	交通次干路
	
	

	35
	渭花路
	1089
	76235
	交通次干路
	
	

	36
	双王大道
	8352
	584651
	交通主干路
	
	

	37
	渭河大街
	5296
	370655
	交通主干路
	
	

	38
	乐天大街（临渭区段）
	5948
	416452
	交通主干路
	
	

	39
	西南京街
	2585
	180935
	交通次干路
	
	

	40
	人民街
	1409
	98653
	交通次干路
	
	

	41
	一青里街
	615
	43043
	交通次干路
	
	

	42
	站北街
	1802
	106966
	交通次干路
	
	

	43
	宣化路
	2442
	171138
	交通次干路
	
	

	44
	新区东路
	3008
	210541
	交通次干路
	
	

	45
	东风大街（高新区段）
	5883
	248283
	交通主干路
	
	

	46
	石泉路
	2074
	145447
	交通主干路
	
	

	47
	乐天大街(高新区段)
	6335
	443454
	交通主干路
	
	

	48
	胜利大街（高新区段）
	3182
	222605
	交通主干路
	
	

	49
	西环路
	3334
	115523
	交通主干路
	
	

	50
	敬贤大街
	5010
	350711
	交通次干路
	
	

	51
	崇业路
	867
	60694
	交通主干路
	
	

	52
	恒通东路
	2035
	142451
	交通次干路
	
	

	53
	广场东路
	1038
	72671
	交通次干路
	
	

	54
	庆丰路
	2023
	141835
	交通次干路
	
	

	55
	东兴街
	5011
	350757
	交通次干路
	
	

	56
	新盛路
	3523
	193278
	交通主干路
	
	

	57
	朝阳大街（高新区段）
	1241
	86875
	交通主干路
	
	

	58
	华山大街（高新区段）
	1271
	44579
	交通主干路
	
	

	59
	河堤路（高新区段）
	7272
	239862
	交通主干道
	
	

	60
	新区北路
	5009
	350629
	交通次干道
	
	

	61
	郑西高铁（西运高铁）（临渭区段）
	6836
	672633
	高速铁路
	4b类
	相邻区域为2类声环境功能区，距离为35m

	62
	郑西高铁（西运高铁）（高新区段）
	2675
	260981
	高速铁路
	
	

	63
	陇海铁路（宁西铁路）（临渭区段）
	1785
	63173
	铁路
	
	

	64
	解放路
	983
	32722
	交通主干路
	4a类


	相邻区域为3类声环境功能区，距离为20m（当临街建筑高于三层楼房以上<含三层>时，将临街建筑面向交通干线一侧至交通干线边界线区域定为4a类声环境功能区）



	65
	华山大街
	923
	18460
	交通主干路
	
	

	66
	G30连霍高速

（临渭区段）
	5229
	104565
	高速公路
	
	

	67
	渭南过境高速
	3158
	81246
	高速公路
	
	

	68
	前进路
	430
	8600
	交通主干道
	
	

	69
	汉马路
	4132
	165245
	交通主干道
	
	

	70
	站北路
	2414
	85690
	交通主干道
	
	

	71
	西环路
	1790
	35800
	交通主干路
	
	

	72
	石泉路
	1792
	71664
	交通主干路
	
	

	73
	崇业路
	1614
	64547
	交通主干路
	
	

	74
	新盛路
	1524
	30480
	交通主干路
	
	

	75
	东风大街
	4672
	93440
	交通主干路
	
	

	76
	朝阳大街
	4672
	186865
	交通主干路
	
	

	77
	华山大街
	5951
	212341
	交通主干路
	
	

	78
	G30连霍高速

（高新区段）
	6414
	128314
	高速公路
	
	

	79
	陇海铁路（宁西铁路）（临渭区段）
	5454
	553034
	铁路
	4b类
	相邻区域为3类声环境功能区，距离为20m

	80
	陇海铁路（高新区段）
	2083
	83320
	铁路
	
	

	81
	宁西铁路（高新区段）
	1769
	70731
	铁路
	
	


表6 经开区“4类”标准适用区域

	编号
	路段名称
	路段长度（m）
	面积

（m2）
	道路类型
	适用

类型
	适用

区域

	1
	建渭大道
	3545
	123833
	交通主干路
	4a类
	相邻区域为2类声环境功能区，距离为35m（当临街建筑高于三层楼房以上<含三层>时，将临街建筑面向交通干线一侧至交通干线边界线区域定为4a类声环境功能区）

	2
	候槐路
	3172
	222040
	交通主干路
	
	

	3
	香山大道
	2876
	196212
	交通主干路
	
	

	4
	科技路
	870
	60913
	交通次干路
	
	

	5
	北程街
	551
	38597
	交通次干路
	
	

	6
	油陈街
	806
	56408
	交通次干路
	
	

	7
	凤华街
	444
	31053
	交通次干路
	
	

	8
	风茂街
	2281
	159642
	交通次干路
	
	

	9
	居易大道
	3632
	252906
	交通主干路
	
	

	10
	幸福大街
	2396
	167723
	交通次干路
	
	

	11
	永盛大道
	3057
	107456
	交通主干路
	
	

	12
	锦渭路
	367
	25691
	交通次干路
	
	

	13
	冯家街
	719
	28763
	交通次干路
	4a类
	相邻区域为3类声环境功能区，距离为20m（当临街建筑高于三层楼房以上<含三层>时，将临街建筑面向交通干线一侧至交通干线边界线区域定为4a类声环境功能区）



	14
	兴渭东路
	699
	27968
	交通次干路
	
	

	15
	建渭大道
	5429
	217171
	交通主干路
	
	

	16
	创业大道
	2363
	84516
	交通主干路
	
	

	17
	兴业三路
	1856
	74249
	交通次干路
	
	

	18
	候槐路
	6810
	203035
	交通主干路
	
	

	19
	振兴路
	2385
	85588
	交通次干路
	
	

	20
	建业二路
	467
	18666
	交通次干路
	
	

	21
	建业一路
	927
	37080
	交通次干路
	
	

	22
	建业路
	2378
	109519
	交通主干路
	
	

	23
	永盛大道
	4048
	80960
	交通主干路
	
	

	24
	永兴大道
	2130
	85183
	交通主干道
	
	

	25
	香山大道
	1525
	60984
	交通主干路
	
	


表7 卤阳湖区“4类”标准适用区域

	编号
	路段名称
	路段长度（m）
	面积

（m2）
	道路类型
	适用

类型
	适用区域

	1
	卤阳大道
	8262
	547779
	交通主干路
	4a类
	相邻区域为2类声环境功能区，距离为35m（当临街建筑高于三层楼房以上<含三层>时，将临街建筑面向交通干线一侧至交通干线边界线区域定为4a类声环境功能区）

	2
	天义路
	1285
	89925
	交通主干路
	
	

	3
	天阳大道
	2753
	192682
	交通主干路
	
	

	4
	丹阳大街
	4368
	152845
	交通次干路
	
	

	5
	广场南路
	123
	8636
	交通次干路
	
	

	6
	创业路
	359
	25118
	交通次干路
	
	

	7
	渭清路
	2582
	121315
	交通主干路
	
	

	8
	元阳大街
	11124
	389351
	交通主干路
	
	

	9
	渭蒲高速
	828
	28999
	高速公路
	
	

	10
	渭清路
	2744
	75805
	交通主干路
	4a类
	相邻区域为3类声环境功能区，距离为20m（当临街建筑高于三层楼房以上<含三层>时，将临街建筑面向交通干线一侧至交通干线边界线区域定为4a类声环境功能区）

	11
	天阳大道
	1177
	47106
	交通主干路
	
	

	12
	天义路
	1047
	41885
	交通主干路
	
	

	13
	卤阳大道
	2760
	110390
	交通主干路
	
	

	14
	丹阳大街
	4368
	87365
	交通主干路
	
	

	15
	渭蒲高速
	3221
	64384
	高速公路
	
	

	16
	侯西铁路
	7387
	147713
	铁路
	4b类
	相邻区域为3类声环境功能区，距离为20m


6.5区划调整说明
本次划分中，经开区、卤阳湖区为新增区划。临渭区、高新区是在原2006年《渭南市城市环境噪声功能区域划分技术报告》的基础上进行调整，对比原区划报告，主要新增、调整内容如下：

（1）本次区划的1类声环境功能区中，31-1临渭西部教育聚集区是从原区划中部分2类区域调整的。经现场调查，这个片区以行政、绿地、教育为主要功能，符合1类声环境功能区（指以居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公为主要功能，需保持安静的区域）规定的区域及“1类用地占地率大于70%（含70%）的混合用地区域”的划分条件，因此将这个片区划归为1类标准适用区域。

（2）本次区划的2类声环境功能区中，32-3经开商住混合区和32-4卤阳湖商住混合区为新增功能区。32-1临渭核心主城区和32-2高新商住混合区，是对临渭区和高新区原区划类别和范围的调整划分。经现场调查，这两个片区用地性质符合2类声环境功能区（指以商业金融、集市贸易为主要功能，或者居住、商业、工业混杂，需要维护住宅安静的区域）规定的区域，因此将这2个片区划归为2类标准适用区域。

（3）本次区划的3类声环境功能区中，33-3经开工业聚集区和33-4卤阳湖工业区为新增功能区。33-1临渭南部物流仓储区和33-2高新西部工业区是从原区划中2类区域单独划分出来，调整为3类声环境功能区。经现场调查，这2片区域以工业生产、仓储物流为主要功能，属于工业用地和物流仓储用地占地率大于70%（含70%）的混合用地区域。因此将这2个片区划归为3类标准适用区域。

（4）4类声环境功能区划调整说明

①原有4类标准适用区

a.“根据城区交通干线的现状和机动车流量，将过境公路国道 108渭河公路桥引桥南至西潼公路段；国道310东起花店堡三叉路口西至高田村段；渭兰公路北起地区汽车站，南至水文队段，两侧以建筑红线向外延伸100米的范围划为交通干线两侧区域”。

b.“根据火车噪声声级高、声时长、影响距离远的特点，对陇海铁路、西南铁路、尤河铁路桥到高田村段两侧各向外延伸200米划为交通干线两侧区域，其总面积为4.2平方公里”。

②本次4类声环境功能区划
随着城市的发展，临渭区和高新区已基本形成“十横七纵”的主干路，以及高速公路（G30连霍高速、渭南过境高速）和铁路（陇海铁路、郑西高铁）的交通道路网系统。

经过现场调查和监测，临渭区、高新区4类声环境功能区在原声环境功能区划基础上调整新增至：4a类75条（段），4b类6条（段）。经开区和卤阳湖区为新增功能区，本次4类声环境功能区划结果为：经开区4a类25条（段），无4b类；卤阳湖区4a类15条（段），4b类1条（段）。
6.6区划结果

（1）本次区划出“1〜3”类声环境功能区9个，其中：
1类声环境功能区1个，占地面积为0.9545 km2，面积占比为0.66%，覆盖人口1.30万人，人口占比为1.73%；

2类声环境功能区4个，占地面积为79.0186 km2，面积占比为54.90%，覆盖人口61.71万人，人口占比为82.19%；

3类声环境功能区4个，占地面积为42.9269 km2，面积占比为29.83%，覆盖人口12.07万人，人口占比为16.08%。

（2）本次区划临渭区1类、2类和3类声环境功能区各1个；高新区2类和3类声环境功能区各1个；经开区2类和3类声环境功能区各1个；卤阳湖区2类和3类声环境功能区各1个。

（3）本次4类声环境功能区共区划交通干线122条（段），其中临渭区、高新区4a类声环境功能区75条（段），4b类铁路和高速铁路6条（段）。经开区4a类声环境功能区25条（段）；无4b类声环境功能区。卤阳湖区4a类声环境功能区15条（段）；4b类铁路1条（段）。

（4）区划结果统计
渭南市城区声环境功能区划结果见表8，表9。
表8 渭南市城区“1〜3类”声环境功能区划结果

	类型
	功  能
	行政区
	功能区名称
	功能区

编  号
	片区面积

（km2）
	总面积（km2）
	占区划面积比（%）

	1类
	居住、文教、机关为主

区域
	临渭区
	临渭西部教育聚集区
	31-1
	0.9545
	0.9545
	0.66

	2类
	居住、商业、工业混杂区
	临渭区
	临渭核心主城区
	32-1
	28.1542
	79.0186
	54.90

	
	
	高新区
	高新商住混合区
	32-2
	21.3985
	
	

	
	
	经开区
	经开商住混合区
	32-3
	8.6321
	
	

	
	
	卤阳湖区
	卤阳湖商住混合区
	32-4
	20.8337
	
	

	3类
	工业生产、仓储物流
	临渭区
	临渭南部物流仓储区
	33-1
	5.1242
	42.9269
	29.83

	
	
	高新区
	高新西部工业区
	33-2
	8.9858
	
	

	
	
	经开区
	经开工业聚集区
	33-3
	16.1037
	
	

	
	
	卤阳湖区
	卤阳湖工业区
	33-4
	12.7132
	
	

	合计
	122.9000
	    75.94


表9 渭南市城区“4类”声环境功能区划结果

	类型
	功  能
	行政区
	功能区类型
	路段数量

（条（段））

	4类
	道路交通干线

两侧区域及

交通场站
	临渭区

高新区
	4a类
	75

	
	
	
	4b类
	6

	
	
	经开区
	4a类
	25

	
	
	
	4b类
	0

	
	
	卤阳湖区
	4a类
	15

	
	
	
	4b类
	1

	合计
	122


7 附件
附件1：渭南市主城区和卤阳湖开发区声环境功能区划调整方案评审意见及修改单
附件2：渭南市声环境功能区划图（临渭区、高新区）

附件3：渭南市声环境功能区划图（经开区）

附件4：渭南市声环境功能区划图（卤阳湖区）
8 其他
本方案由渭南市人民政府批准，批准之日起执行。

本方案由渭南市生态环境局负责解释。 

附件1：    渭南市主城区和卤阳湖现代产业开发区

声环境功能区划调整方案评审意见修改单
	意  见
	修改内容

	1.补充说明区划范围以及与上期区划的变化情况。
	区划范围见1.3区划范围；

区划变化情况见5.9区划调整说明。

	2.清绘声环境功能区划图，形成一张图。
	根据评审会专家组意见，已完成GIS版的声环境功能区划图，绘制成相应的专题图。

	3.卤阳湖区1类声环境功能区划要考虑试飞机场和西韩城际铁路的落地项目；

高新区1类声环境功能区划要考虑职教园区部分用地的调整，以及郑西高铁和大西高铁的影响。
	根据各部门意见，经过实际勘察及调查：

卤阳湖国家湿地公园以旅游商业为主，同时考虑试飞机场和未来城际铁路建设情况，将95-98区块划到2类卤阳湖商住混合区；

考虑高新区西部虽建成三所学校，但正在建设和后期发展为较大的广汽物流园及相配套生活设施，因此将51.52.62.63.68区块划到2类高新商住混合区；

45区块目前主要为南湖公园及发展备用地，但考虑正在建设及后期发展多为物流公司及相配套设施，同时结合该区内多条铁路和高速穿过的实际情况和现场监测，将其划到3类临渭南部物流仓储区。

	4.按照《城市道路规划》和《主城区地名命名规划》,规范道路名称。
	按照《规划》，对区划工作报告中相关的道路名称进行修正完善。
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附件3：渭南市声环境功能区划图（经开区）
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附件4：渭南市声环境功能区划图（卤阳湖区）
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